[bookmark: _GoBack]AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA ABRIGO DA POPULAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MEMORIAL JUSTIFICATIVO

	A proposta é para aquisição e instalação de mobiliário urbano para abrigo da população nos pontos de parada do transporte coletivo urbano. Estes deverão estar localizados em área pública proporcionando melhoria da acessibilidade a todos os usuários. Além de prestarem serviço à comunidade, também estarão propiciando comodidade e conforto aos habitantes. Salienta-se que este tipo de mobiliário urbano poderá ser autofinanciado através da exploração de espaços publicitários.
	A intenção de apresentar estas opções de abrigos para pedestres nos pontos de paradas do transporte coletivo urbano e intermunicipal está vinculada às questões relacionadas ao espaço urbano, dimensionamento das calçadas e à manutenção do mobiliário urbano e tem como preocupação fundamental à melhoria da qualidade de vida e respeito ao meioambiente.
O objetivo principal das propostas é permitir maior conforto ao usuário do transporte coletivo, com segurança e mobilidade.
O projeto, por estar dimensionado em módulo, permite o desdobramento do tamanho do abrigo conforme a necessidade do ponto de parada. Neste primeiro momento serão objeto de instalação os abrigos com espaço reservado para publicidade, assim descrito:

Paradas com espaço para publicidade – o espaço para publicidade deve complementar aos objetivos das paradas de ônibus, eles devem servir para melhorar as questões de segurança e sua localização deverá serem locais estratégicos da área urbana, considerando:
· A largura do passeio público, a qual deve ser suficiente para a instalação do equipamento e ao mesmo tempo permitir a boa e fácil circulação dos pedestres;
· Visibilidade e amplitude do espaço, para que haja o interesse das empresas explorarem os locais para publicidade;
· O número de usuários destes pontos deve ser suficiente para que haja o interesse de criar espaços de publicidade;
· O uso dos espaços para publicidade deve estar condicionado à manutenção e conservação do mobiliário, bem como de mais outra parada simples (sem espaço de publicidade).


A proposta será construída em estrutura metálica e fechamento ao fundo com três placas de policarbonato transparente. Destas, uma placa poderá ser utilizada para descrição do itinerárioda linha do TCU. O espaço para publicidade na lateral – totens, serão com caixa metálica de chapa dobrada e placa de material transparente protetora da publicidade este espaço poderá receber iluminação.

A opção por estes materiais é para propiciar maior leveza e transparência, já que o equipamento estará localizado nos locais de maior circulação e movimento da cidade. Desta forma o material utilizado deverá contribuir para a paisagem local não se reconhecendo como obstáculo e sim como elemento essencial da mobilidade urbana.










MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO GERAL
Aquisição e instalação de abrigo de abrigos de estrutura metálica para usuários do transporte coletivo urbano, executados em aço carbono industrial, soldado em todos os elementos estruturais e compatíveis com todos os requisitos de segurança e proteção ambiental. Coberto com policarbonato alveolar e totem para publicidade. Medindo aproximadamente 3,20m X 1,70m, totalizando 5,44m² de cobertura.


LOCAÇÃO DA OBRA
1 A obra será locada com todo o rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas tomadas em nível, em locais definidos pela Secretária de Planejamento, Infraestrutura, Habitação, Obras e Serviços de Altinópolis.
2 A proteção do fundo será executada de tal forma que o passeio público permita condições de circulação.
3 O nível do piso interno deverá estar de acordo com as indicações em planta.
4 As escavações para as fundações deverão ser feitas manualmente, no alinhamento das fundações, com uma largura mínima de 50cm, podendo a terra, se for própria para aterro, ser usada para reaterro da obra. O fundo das cavas de fundação deverá ser bem nivelado e apiloado.
5 O reaterro no interior da obra, no caso para nivelamento e execução da calçada, poderá ser feito manualmente ou mecanicamente, sob a forma de apiloamento.






FUNDAÇÕES
1 Após a escavação das valas de fundação, será executada uma camada niveladora em lastro de concreto magro 1:2:6, com espessura 0,05m.
2 As fundações serão do tipo isolada - sapata de concreto armado, com resistência e característica igual ou superior a 20 Mpa sob os pilares metálicos e profundidade suficiente para apoio em terreno livre de material orgânico, suas dimensões serão de 1,00m X 0,60m X 0,30m, com armadura em malha regular 8,00mm a cada 10cm.
3 Os projetos complementares de fundações e estrutura devem ser elaborados pela própria empresa que elaborará o projeto executivo do equipamento urbano.

ESTRUTURA
1 Estrutura metálica em aço carbono industrial, 1010/1020, constituídos de duas colunas tubulares, afixados de tal forma que não permitam o descolamento da estrutura.  
2 A cobertura deverá ser fixada sobre os pilares tubular através de ripas metálicas. 
3 A amarração metálica, ligação entre os pilares, deverá ser executada por meio de tubo metálico.

FECHAMENTOS/PROTEÇÕES
Cobertura
1 Deverão ser executada em placa de policarbonato alveolar lisa que permita a curvatura, apoiada sobre terça metálica (conforme projeto).
2 As chapas de policarbonato deverão ser fixadas nas extremidades superiores e inferiores conforme especificações do fabricante, com acabamento de perfil metálicoem U com pingadeira e drenos.
3 Rufos de dilatação em chapa de aço galvanizado para isolamento da cobertura com orestante da estrutura.
4 Acabamento e vedação com silicone neutro e incolor, e revisão da pintura.



Proteção
1 O fundo de cada parada deverá receber 2 placas, sendo os transparentes de policarbonato ou similar para receber adesivo para informe publicitário. O objetivo principal é dar segurança e proteger o usuário, principalmente das águas da chuva. Estas placas deverão ser fixadas em estrutura metálica dobrada.
2 Banco de madeira fixado em estrutura metálica conforme projeto.
3 O fechamento lateral e frontal da cobertura, conforme projeto, será em chapa galvanizada nº 16 estruturado em perfil cantoneira 1/8” X 1”.

Painel Publicitário
1 O painel publicitário lateral deverá ser executado em todos os abrigos.
2 A publicidade na proteção de fundo acontecerá sobre chapa de aço. A qual permitirá a colocação de adesivos para publicidade.

REVESTIMENTO
Limpeza e Preparação da Superfície
1 Antes da pintura todas as superfícies deverão sofrer cuidadosa limpeza por meios eficazes, com remoção de ferrugem, rebarbas, escória ou resíduo de fluxo, respingos desolda, poeira e demais elementos nocivos.
2 A tinta só poderá ser aplicada com as superfícies metálicas perfeitamente secas.

Pintura
1 A estrutura metálica deverá ser de material anticorrosivo ou receber pintura com tinta anticorrosiva, cuidadosamente aplicada nas juntas e superfícies expostas.
2 Pintura eletrostática composta de aplicação de tinta em pó epóxi-poliéster na cor adefinir em conjunto com os técnicos da Secretária de Planejamento, Infraestrutura, Habitação, Obras e Serviços de Altinópolis.
3 O sistema de pintura deverá ser uniforme e com penetração nas reentrâncias ecavidades de difícil acesso.
4 Os fechamentos da cobertura servirão de espaço informativo, no qual serão colocados adesivos com o logotipo da Prefeitura Municipal e o nome da respectiva parada de ônibus (a ser determinado pela Secretária de Planejamento, Infraestrutura, Habitação, Obras e Serviços de Altinópolis.)


SERVIÇOS FINAIS
Limpeza
1 A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações em perfeito funcionamento e todos os pequenos arremates e retoques que forem necessários.
2 Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.


Altinópolis, 30 de maio de 2017.
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