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Objeto

ARQUITETURA

Dezembro 2017

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

PROPRIETÁRIA CNPJ 45.298.569/0001-13

banco

ESCALA 1:150

ÁREA

ENTRADA DE ENERGIA

POSTE NO ALINHAMENTO DO TERRENO

400

15901670

1180

2330

12
90

2470

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

NA CX. DE PASS. 01

CP01

CP02

CP03

CP04

CP05

CP06

CP07

Ø 11/4"

#6,0 mm2 x 1kv

TUBO DE PVC  1 1/4" 

CABO 16mm2 ISOLAÇÃO 750V

RAMAL DE SERVIÇO (CPFL)

5 VOLTAS A CADA 2m

ARAME 12 BWG

POSTE DE CONCRETO 7,5m/90 daN

CX COM MEDIDOR 

E VISOR COM 

SISTEMA DE LENTE

6
0

piso

#10

CX. INSPEÇÃO C/ HASTE TERRA

CX PROTEÇÃO

(FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA CPFL)

s/esc.

5 VOLTAS A CADA 2m

ARAME 12 BWG

POSTE DE CONCRETO 7,5m/90 daN

6
0

piso

cx. montagem em aço 480x480x200mm IP 55

c/ porta cadeado e cadeado médio

QGBT INSTALADA H=4,0m

fecho

cadeado

cadeado

vai p/ caixa passagem

TUBO DE F. G.  Ø11/4 " 

s/esc.

VA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE ENTRADA

DE ENERGIA

VER DETALHE ESPECÍFICO

FOLHA DE DETALHES

ELETRODUTO COM DECLIVIDADE MÍNIMA

DE 1% E EXTREMIDADES CALAFETADAS

CABO DE COBRE #4,0mm2 - COR VERDE -

1KV

CAIXA DE ALVENARIA COM

TAMPA EM CONCRETO

(40 X 40 X 50) cm COM HASTE TERRA 5/8

 HASTE TERRA 

5

8

 x 2,40M

cx. em policarbonato p/ disjuntor

cx. p/ medição tipo POLIFÁSICA

#16,0

750V

750V

#16,0

sem escala

#10

kwh

220/127 V

CPFL

7,5/200daN

Ø 11/4" PVCR

poste DT

63A

#16,0

750V

Medidor 120A

de policarbonato c/ lente p/ leitura

fixa no poste

CARGA

40x40x180mm - IP 44

cx. montagem 

#6,0

0,6/1KV

Ø 11/4" AÇO GALV. A FOGO

LÂMP. 100W. POT. EM  W. POT. EM  VA.

21 2100

2625

DEMANDA 2,63KVA

Lacrar c/ Massa de Areia e Cal

Após Passagem dos Cabos,

Dreno c/ Brita n° 2

Alça de Aço p/ Inspeção

Tampa de Concreto c/

4

40

5
0

2
0

grama

1
0

terra

#4,0mm2

#4,0mm2

F1

F1

supressor de surto

275V - fases

60KA - 8/20ns

T

32A

haste terra

2F

4
0
0

ATERRAMENTO CONF. GED 13

TUBO DE F. G.  Ø3/4 " 

- AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA

NÃO SERÃO ACEITOS DRIVES COM FATOR DE POTÊNCIA INFERIOR A 0,80.

- Toda emenda de cabos nas caixas deverão ser feitas com fita isolante auto fusão

- Tubulação não Indicadas deverá ser 

terminais apropriados.

usar solda exotérmica.

- Todos os postes deverão ser do 

tipo galv. a fogo e PESADO.

Ø11/4" Flexível em PEAD envelopado em concreto.

- Fiação não indicada subterrânea - 0,6/1KV. 

- A Resistência de Aterramento não Deverá 

- Aterrar Todos os postes rigidamente em suas bases com

- Toda conexão ou derivação do aterramento 

Ultrapassar 15 (quinze Ohms) o ano todo.

na primeira camada e fita isolante comum na camada externa.

- Cotas em centímetros.

CORRENTE 12,0 A

N

150V -neutro

Ø 11/4"

#6,0 mm2 x 1kv

Ø 11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

Ø 11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

Ø 11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

Ø 11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

Ø 11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

ART 28027230172899996

LUIZ CARLOS BARRETO VINHOLIS
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