IVISOES L
DATA

fecho

cadeado 1im]

ARAME 12 BWG
5 VOLTAS A CADA 2m

RAMAL DE SERVICO (CPFL)

cx. em policarbonato p/ disjuntor

cx. montagem
40x40x180mm - IP 44
fixa no poste

CARGA INSTALADA
LAMP. 100W. POT.EM W. POT. EM VA.
12 1200 1500 .
cx. p/ medigao tipo POLIFASICA
de policarbonato c/ lente p/ leitura
DEMANDA 1,50KVA
Medidor 120A
CORRENTE 6,90 A

#16,0
750V

63A

25A

cx. montagem em ago 480x480x200mm IP 55

1| CX.INSPEGAO C/ HASTE TERRA
ATERRAMENTO CONF. GED 13

DET. POSTE DE ENTRADA
(INSTALAGAO MEDIDOR)

slesc.

<®

1165

~ v—i POSTE DE CONCRETO 7,5m/200 daN
CABO 16mm2 ISOLACAO 750V
TUBO DE PVC 1 1/4" §
o TUBODEF.G. @11/4"
©
CX COM MEDIDOR
E VISOR COM ==
SISTEMA DE LENTE
@ (FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA CPFL)
£ CX PROTECAO
L
\_g vai p/ caixa passagem
ARAME 12 BWG
5 VOLTAS A CADA 2m

#10
ﬁ § DET. POSTE DE ENTRADA
TUBODEF.G. @3/4" (INSTALACAO QGBT)
slesc.
|-==:|
pisa

#4,0 mm2 x 1kv

—_—

c/ porta cadeado e cadeado médio

4

%
CpP02

#16,0
750V
#16,0
750V
CPFL
2201127 V| & 11/4" PVCR
poste DT
7,5/200daN
=S5 POSTE DE CONCRETO 7,5m/200 daN #10H—
o S B
[{e] _
cadead ual QGBT INSTALADA H=4,0m

DIAGRAMA DE MEDICAO

sem escala

/ a11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

a11/4"

#4,0mm2 N

#4,0mm2 Fp

#4,0mm2 Fy

supressor de surto
60KA - 8/20ns

275V - fases T

150V - neutro

POSTE SERA NO CENTRO DO CIRCULO

P04

a11/4"

#4,0 mm2 x 1kv

QT=0,78% e\. /@
_~—~  CPO5 Q 7/

g

LEGENDA ELETRICA

SIMBOLO DESCRICAO

POSTE ESCALONADO GALV. A FOGO 6MTS LIVRE C/
LUMINARIA 3 PETALAS
LED 100W CADA - INSTALAR 01 FOTOCELULA POR POSTE

QUADRO DE ENTRADA
DE ENERGIA

CARGA ol VER DETALHE ESPECIFICO
FOLHA DE DETALHES
#4,0
0,6/1KV
@ 11/4" AGO GALV. A FOGO — —  |ELETRODUTO COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1%
E EXTREMIDADES CALAFETADAS
I ATERRAMENTO DA BASE DO POSTE COM TERMINAL
APROPRIADO CABO #4,0
#,0 CABO DE COBRE #4,0mm2 - COR VERDE - 1KV

N

CAIXA DE ALVENARIA COM
TAMPA EM CONCRETO

(40 X 40 X 50) cm COM HASTE TERRA 5/8
© HASTE TERRA £ x 2,40M
VA FASEAMENTO

QT QUEDA DE TENSAO

] BANCO EXISTENTE

&

g
- PO1 @%‘/ \ #4,0 mm2 x 1kv
QT=0,46% '|
" \0 e \
N %,
AN
AN

CPO1

QT=0,17%

NO POSTE MEDIDOR
EXECUTAR ATERRAMENTO DO MEDIDOR CONF. GED 13

(O poste

Apo6s Passagem dos Cabos,

Tampa de Concreto ¢/

Alca de Aco p/ Inspecao

Lacrar ¢/ Massa de Areia‘e Cal 40
A SIS ramae
3 o R Pt 3

N 0 N 3 / terrg ] r
<DL L a
— = ]
- -
g ] [ 3
Q o
I N I
OuO«'> [e) QOQOQO&> Lr)
0598909,b5059008
5990500005000
96259090£3200000
ooope0 ¢
S

haste terra

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

Nota: A caixa devera ficar c/ tampa

enterrada,

ENTRADA DE ENERGIA

RUA VEREADOR OSVALDO VOLTOLINI

PLANTA

ESCALA 1:100

POSTE NO ALINHAMENTO DO TERRENO

nao ficar visivel

Notas:

- Tubulagao nao Indentificada devera ser

@J11/4" Flexivel em PEAD envelopado em concreto.

- Fiagdo nao indicada subterranea - 0,6/1KV.

- A Resisténcia de Aterramento ndo Devera
Ultrapassar 15 (quinze Ohms) o ano todo.

- Toda conexao ou derivagao do aterramento

usar solda exotérmica.

- Aterrar Todos o0s postes rigidamente em suas bases com

terminais apropriados.

- Todos os postes deverao ser do

tipo galv. a fogo e PESADO.

- Toda emenda de cabos nas caixas deverao ser feitas com fita isolante auto fusdo
na primeira camada e fita isolante comum na camada externa.

- Cotas em centimetros.

- AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE ALTO FATOR DE POTENCIA
NAO SERAO ACEITOS DRIVES COM FATOR DE POTENCIA INFERIOR A 0,80.

LUIZ CARLOS BARRETO VINHOLIS
REPONSAVEL TECNICO

CREA/SP 0600289073 CAU / SP 24848

PRACA 0Z

JOSE ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
PROPRIETARIA CNPJ 45.298.569/0001-13

4 ART 28027230172899996

JBC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM OBRAS LTDA

associados (16) 3623 1380 — vinholisarq@vinholis.com.br — abbariarq@vinholis.com.br

-
(" creasp  ( Objeto N ( DATA )
1907270 Dezembro 2017
PRACA ANA AZEVEDO DE OLIVEIRA OBRA
escala indicada Rua Firmino Luiz s/n° Bairro Edmar Vicentini 563-2
\_ L 2N J

" FOLHA )

AR ELETRICA EOI

PLANTA GERAL
01/01

- AN AN J

4 arquivo A (Referéncia projeto executivo

ARQUITETURA

revisédo n°




