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Notas:

- Tubulagao nao Indentifidada devera ser
@11/4" Flexivel em PEAD envelopado em concreto.

- Fiagédo nao indicada subterranea - 0,6/1KV.

- A Resisténcia de Aterramento ndo Devera
Ultrapassar 15 (quinze Ohms) o ano todo.

- Toda conexao ou derivagao do aterramento

usar solda exotérmica.

- Aterrar Todos os postes rigidamente em suas bases com

terminais apropriados.

- Todos os postes deverdo ser do
tipo galv. a fogo e PESADO.

- Toda emenda de cabos nas caixas deverao ser feitas com fita isolante auto fusédo
na primeira camada e fita isolante comum na camada externa.

- Cotas em centimetros.

- AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE ALTO FATOR DE POTENCIA
NAO SERAO ACEITOS DRIVES COM FATOR DE POTENCIA INFERIOR A 0,80.

RAMAL DE SERVICO (CPFL)
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CcX. montagem

40x40x180mm - IP 44
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QGBT INSTALADA H=4,0m
cx. montagem em ago 480x480x200mm IP 55

#10H

Dia_grama de Medicao

sem escala

5 VOLTAS A CADA 2m

TUBODEF.G. @11/4"

400

piso

(FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA CPFL)

B
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supressor de surto
60KA - 8/20ns
275V - fases

150V - neutro
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ENTRADADE ENERGIA

Apos Passagem dos Cabos,

LEGENDA ELETRICA

SiMBOLO

DESCRICAO

QUANTIDADE

POSTE ESCALONADO GALV. A FOGO
BMTS LIVRE C/ LUMINARIA 3 PETALAS
LED 100W CADA - INSTALAR 01

FOTOCELULA POR POSTE

03 UNIDADES

CARGA

af

QUADRO DE ENTRADA

DE ENERGIA

VER DETALHE ESPECIFICO
FOLHA DE DETALHES

1 UNIDADE

#4,0
0,6/1KV

J 11/4" ACO GALV. A FOGO

ELETRODUTO COM
DECLIVIDADE MINIMA DE 1% E
EXTREMIDADES CALAFETADAS
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ATERRAMENTO DA BASE DO POSTE
COM TERMINAL APROPRIADO CABO #4,0

#4,0

CABO DE COBRE #4,0mm2 - COR
VERDE - 1KV

CAIXA DE ALVENARIA COM
TAMPA EM CONCRETO

(40 X 40 X 50) cm COM HASTE
TERRA 5/8

04 UNIDADES

HASTE TERRA 3 x 2,40M

04 UNIDADES

Tampa de Concreto ¢/

Lacrar ¢/ Massa de Areiae Cal 40
SIS AU g rama
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Alga de Ago p/ Inspecgao
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i Py terra 4
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QUEDA DE TENSAO
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BANCO EXISTENTE

haste terra

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

POSTE NO ALINHA

d11/4"

cpo3 | QT;(()),;SO%
(el fe

POSTE SERA NO CENTRO DO CIRCULO

#4,0 mm2 x 1kv

NTO DO TERRENO
EXECUTAR ATERRAMENTO DO MEDIDOR CONF. GED 13

a11/4"

RUA

JOAO

ABRAO

PLANTA

ESCALA 1:100

Nota: A caixa devera ficar c/ tampa
enterrada,

nao ficar visivel
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