MEMORIAL DESCRITIVO

PÓRTICO DE ENTRADA

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

Obra: 
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ALTINÓPOLIS
Proprietário: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS - SP

Local: 
ACESSO DE ALTINÓPOLIS PELA RODOVIA ALTINO ARANTES SP-351 
ETAPAS DA OBRA:
1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES

· PLACA DE OBRA - Será de inteira responsabilidade da Empreiteira a confecção, colocação e manutenção de placa contendo informações da obra, do autor e co-autores do projeto, etc. A placa terá as dimensões mínimas de 5,00 m x 2,50 m e será confeccionada de acordo com modelo e especificações fornecidas pela Prefeitura. Será colocada em local visível ao público e mantida em boas condições, enquanto durar a execução da obra, instalações e serviços de qualquer natureza.
· Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² por 6 meses.

· A locação dos elementos a construir deverá ser executada rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos definidos no projeto. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

· Limpeza da Área: Raspagem de solo para remoção de camada vegetal (mato, capim, raízes) com carga e transporte até 1,00 km.

· As demolições e retiradas das guias laterais da pista de acesso deverão ser executadas de acordo com o projeto arquitetônico.

· Transporte de entulho, inclusive carregamento, das demolições e retiradas das guias laterais da pista de acesso.

· Corte para implantação do canteiro central da pista, com serra de disco diamantado, de acordo com o projeto arquitetônico.

· Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte para implantação do canteiro central da pista, de acordo com o projeto arquitetônico.
2.0
FUNDAÇÃO

· Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada.
· Blocos e Estacas de concreto armado com dimensões e especificações de acordo com o projeto de fundações
· ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: Será executada abertura de valas para execução dos Blocos de fundação conforme projeto, bem com regularização do fundo das valas.

· Lastro de pedra britada deverá ser lançada e espalhada sobre o solo previamente compactado e nivelado; posteriormente deverá ser apiloada em espessura mínima de 2 cm em todo fundo dos Blocos de fundação.

· Formas metálicas ou de madeira compensada enrijecida com sarrafos.

· Para fundação será utilizado o aço CA-50 e CA-60, conforme projeto de fundação.

· Lançamento e adensamento: As formas deverão ser molhadas abundantemente antes da concretagem, Qualquer manipulação do concreto deverá ser feita com as precauções devidas para que não haja segregação dos componentes da mistura ou excessiva perda de água por evaporação. O concreto não poderá ser colocado em locais onde existir água acumulada. Para o adensamento do concreto se usará equipamento mecânico de vibração interna. A duração da vibração deve se limitar ao tempo necessário para produzir o adensamento sem causar segregação. O vibrador não deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto já adensado.

· O concreto a ser utilizado terá a resistência de 25MPa para estacas e blocos de acordo com o projeto de fundações.
· Reaterro apiloado das valas na lateral dos blocos.

3.0
ESTRUTURA


CACHOEIRAS e PLANTAÇÃO DE CAFÉ

· Forma curva em compensado plastificado para estrutura aparente compensada enrijecida com sarrafos.

· Para estrutura será utilizado o aço CA-50 e CA-60, conforme projeto de estruturar.

· O concreto a ser utilizado terá a resistência de 25MPa

· Lançamento e adensamento: As formas deverão ser molhadas abundantemente antes da concretagem, Qualquer manipulação do concreto deverá ser feita com as precauções devidas para que não haja segregação dos componentes da mistura ou excessiva perda de água por evaporação. O concreto não poderá ser colocado em locais onde existir água acumulada. Para o adensamento do concreto se usará equipamento mecânico de vibração interna. A duração da vibração deve se limitar ao tempo necessário para produzir o adensamento sem causar segregação. O vibrador não deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto já adensado.


ESCULTURA REFERÊNCIA B. VACCARINI

· Forma curva em compensado plastificado para estrutura aparente compensada enrijecida com sarrafos.

· Para estrutura será utilizado o aço CA-50 e CA-60, conforme projeto de estruturar.

· O concreto a ser utilizado terá a resistência de 25MPa

· Lançamento e adensamento: As formas deverão ser molhadas abundantemente antes da concretagem, Qualquer manipulação do concreto deverá ser feita com as precauções devidas para que não haja segregação dos componentes da mistura ou excessiva perda de água por evaporação. O concreto não poderá ser colocado em locais onde existir água acumulada. Para o adensamento do concreto se usará equipamento mecânico de vibração interna. A duração da vibração deve se limitar ao tempo necessário para produzir o adensamento sem causar segregação. O vibrador não deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto já adensado.

4.0
VIGA METÁLICA DO PÓRTICO

· A estrutura metálica em aço com perfis dobrados SAE 1020/102003.

O aço utilizado nos perfis e chapas laminadas ASTM A-36

As soldas serão executadas com eletrodos E 60 XX ou E 70 XX obedecendo às normas AWS.

Toda execução da estrutura metálica seguirá as seguintes normas NBR-6649, NBR-8800, NBR 6123, NB-143, AISC.

· Letreiro em letras caixas em aço inoxidável escovado, com as frases - "BEM - VINDOS A ALTINÓPOLIS" e "VONTE LOGO" 32 LETRAS, conforme projeto arquitetônico.

5.0
PINTURA 

· PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO: 


A tinta especificada devera ser do tipo "preparada e pronta para o uso", em embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; deverá ser vedada a adição de secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho. Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deverá ser agitado muito bem para a homogeneização dos seus componentes, operação que deverá se repetir durante os trabalhos. As superfícies a serem pintadas deverão estar secas, limpas, retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, óleo, graxa, poeira ou outra impureza.

6.0
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL:

· ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 cm, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM 

Abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm os serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de profundidade, compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverá obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização; carga mecanizada do solo excedente, após a compactação e o nivelamento; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro.

· REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN.
Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra, necessários para a execução de revestimento primário com pedra britada misturada com solo local, compreendendo: o fornecimento de pedra britada usinada número 2, a 50% do volume inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; escarificação do solo, espalhamento e umedecimento; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; Esta incluso também os serviços de  mobilização e desmobilização; controle geométrico e ensaios tecnológicos.

· BASE DE BRITA GRADUADA 

Base acabada, nas dimensões especificadas em projeto. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

· IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

A execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

· IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

A execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30,  incluindo perdas; carga, transporte até o local  de  aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.  

· CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CBUQ 

Será pago por volume de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) acabado. A camada de rolamento terá espessura de 5,00 cm após a compactação.
A execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

· GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

Será pago por volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em projeto.

A execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o  local de aplicação, descarga;  apiloamento  da  superfície; lançamento da pedra  britada  e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas:  lançamento  do concreto, execução de acabamento  com  argamassa de cimento  e areia,  conforme  a  seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

7.0
PAISAGISMO

· TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM 

Fornecimento de terra vegetal orgânica comum de primeira qualidade, livre de ervas daninhas e contaminação, para ajardinamento; remunera também o espalhamento em áreas abertas ou jardins; não remunera os serviços de limpeza e regularização prévia da área.

· Todas as áreas para ajardinamento deverão ser limpas e regularizadas para o plantio, com a remoção de todos os matos, raízes e ervas daninhas existentes.

· Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m

· Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m 

· Arbusto Moréia - h= 0,50 m 

· Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m

8.0 
LIMPEZA GERAL:

· Ao término da execução da obra a mesma deverá ser completamente limpa, sendo retirado todos os entulhos e detritos provenientes da execução da mesma. Deverá, portanto a obra ser entregue em perfeitas condições de uso.
CONSIDERAÇÕES GERAIS DO SERVIÇO

A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam no projeto arquitetônico e deste memorial.

Todas as superfícies serão cuidadosamente limpas, de forma a não sofrerem nenhum dano contando para isso com produtos específicos para a limpeza. Todas as manchas e salpicos de tinta serão removidos. Todo entulho proveniente da limpeza interna e externa da obra deverá ser removido.
Altinópolis-SP, 09 de maio de 2018.

_____________________________________

José Roberto Ferracin Marques

Prefeito Municipal

_____________________________________

Rafael Garcia Crivelenti de Campos

Arquiteto II
CAU-SP: A43803-0
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