DETALHES DA SINALIZACAO HORIZONTAL
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RESUMO TOTAL DAS QUANTIDADES

tacha 16,0m

tacha branca mono direcional

NOTAS TECNICAS:

1 - UNIDADE DE MEDIDAS = METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;

2 - PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA CONFORME
NBR-11862 COM ADICAO DE MICROESFERAS DE VIDRO NBR-6831,

SENDO PREMIX E DROP-ON;

3 - PARA O LRV A PINTURA DEVERA SER EM TERMOPLASTICO EXTRUDADO
CONFORME NBR-13132:2013;

4 - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES
PREVISTAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (2007)
E NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO (CTB).

_ - Branco/ a base de resina com aplicagao
de micro esferas refletiva :
_Amarelo/ a base de resina com aplicacdo
de micro esferas refleti a:

-Mini tacha branca monodirecional dimensao 10x9x2cm
l conforme NBR-14636:2013

!‘ 7 -Mini tacha amarela bi direcional dimens3ao 10x9x2cm
conforme NBR-14636:2013

LINHA DE ESTIMULO A REDUCAO DE VELOCIDADE (LRV)

TAXA BRANCA monodirecional refletiva branca de 16,0m x16,0m

TAXA AMARELA bidirecional refletiva amarela de 16,0m x16,0m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,10m de 4,0m x 16,0m

FAIXA AMARELA seccionada
de 0,170m de 4,0m x 16,0m

FAIXA AMARELA continua
de 0,10 m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,170m de 4,0m x 16,0m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,10m de 4,0m x 16,0m

FAIXA AMARELA continua
de 0,10 m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,10m de 4,0m x 16,0m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,10m de 4,0m x 16,0m

FAIXA AMARELA seccionada
de 0,170m de 4,0m x 16,0m

FAIXA BRANCA seccionada
de 0,10m de 4,0m x 16,0m
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A LRV TAMBEM DEVERA SER EXECUTADA EM PONTOS
ESTRATEGICOS QUE PODEM APRESENTAR RISCOS.

FOLHA01/02/03

amarela continua / seccionada 1494 m?
amarela dupla continua 2650 m?

amarela seccionada simples 173 m?

branca seccionada /borda 1372 m?

tacha amarela bi direcional 2145 unidades

tacha branca mono direcional 4288 unidades
termoplastico extrudado 393,66 m?

(CURVAS, PONTE ESTREITA).

DETALHES DA SINALIZACAO VERTICAL

NOTAS TECNICAS:

CONFORME NBR-11904:2015;

DE 300cm PINTADOS NA COR PRETA.

—1,50m

ri 1,50m ——B

RESUMO TOTAL DAS QUANTIDADES

marcadores de

PLACA A-22 de 800mm Refletiva TOTAL= 04 . .
perigo refletivo de

900mm X 300mm

TOTAL =04

@ PLACA A-2a de 800mm Refletiva TOTAL= 10

@ PLACA A-2b de 800mm Refletiva TOTAL= 10
marcadores de

perigo refletivo de

% PLACA R- 7 de 800mm Refletiva TOTAL= 46 900mm X 300m

TOTAL =04

PLACA R- 19 de 800mm Refletiva TOTAL= 12

PLACA R- 19 de 800mm Refletiva TOTAL= 21

1 - UNIDADE DE MEDIDAS = METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;
2 - PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N918

3 - AS PLACAS DE ORIENTACAO DEVERAO TER FUNDO NA COR VERDE E/OU AZUL,
REFLETIVO, LETRAS, SETAS, TARJAS E ORLAS NA COR BRANCA REFLETIVA;
4 - AS PLACAS DE REGULAMENTACAO DEVERAO TER FUNDO BRANCO REFLETIVO,
ORLAS E SIMBOLOS E LEGENDAS NA COR PRETA NAO REFLETIVA;
A 5 - AS PLACAS DE ADVERTENCIA DEVERAO TER FUNDO AMARELO REFLETIVO,
1 ORLAS, SIMBOLOS E LEGENDAS NA COR PRETA NAO REFLETIVA;
6 - O TIPO DE PELICULA REFLETIVA A SER UTILIZADA NA CONFECGAO DAS PLACAS, DEVERA
OBEDECER AOS CRITERIOS MINIMOS CONFORME ESTABELECE AS NBR-14644:2013
(UTILIZAR PELICULATIPO | PRISMATICA) E NBR-14891:2012 QUE CLASSIFICA AS VIAS;
7 - OS SUPORTES DEVERAO SER DE MADEIRA COM BITOLA DE 10X10cm E COMPRIMENTO
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